MOBIHEL

Technikai informéaciok (08/24)

MOBIHEL 2:1 SZINTELEN LAKK ANTI SCRATCH

+ Kompatibilis mind az oldészeres, mind a vizbazisu festékekkel
+ Magas fényesség

+ Kivalé fliggdleges stabilitas

* Kénny( hasznalat

+VOC kompatibilis

ALAP MOBIHEL BASE MIX
FELULET MOBIHEL HYDRO BASE MIX

Keverési arany térfogat ~————  MOBIHEL 2:1 SZINTELEN LAKK ANTI SCRATCH 2rész
szerint:: 1%l MOBIHEL 2K EDZ6 1300 1rész
iﬁg MOBIHEL 2K HIGITO 2300 10%
—— MOBIHEL 2:1 SZINTELEN LAKK ANTI SCRATCH 2 rész
77l MOBIHEL 2K EDZO 1100 1 rész
H1C) MOBIHEL 2K HIGITO 2100 10%
o) MOBIHEL 2:1 SZINTELEN LAKK ANTI SCRATCH 2 rész
” MOBIHEL 2K EDZ6 1500 1rész
ﬂ MOBIHEL 2K HIGITO 2500 10%
Keverési arany suly szerint: MOBIHEL 2:1 SZINTELEN LAKK ANTI SCRATCH 100¢g
@ MOBIHEL 2K EDZ( 1100 / 1300 / 1500 519
MOBIHEL 2K HIGITO 2100 / 2300 / 2500 14g
Felhasznalasi id6 20°C-on: 2h
@@
Viszkozitas(RFU): 16-19s
U 5| | DIN 53211 ©4 mm/20°C

Alkalmazas széropisztollyal: | 1.2-1.3 mm
] 2-25bar
Rétegek szama: 2 teljes réteg
=
Rétegvastagsag: 50-60 pm
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MOBIHEL

Rétegek: 5-10 min/20°C a rétegek kozott
10 - 15 min/20°C a kemencében torténd szaritas elétt

Szaradasi id6 20°C-on: 16 h

Szaradasi id6 60°C-on: 30 min (a targy hémérséklete)
Szaradasi ido 8-12 min

(révid hullamu infra Targytol valé tavolsag: 70 - 80 cm

szaritoval):
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Szavatossagi id6: 5év
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2004/42/11 B(e) (840) 580
EU hatarérték VOC (kategdria: Il B (e)) forméajaban, felhasznalasra kész termék 840 g / |. Felhasznélasra eldkészitett termék 580 g /1.

A 2K-s anyagok reagalnak a paratartalomra, igy tigyeljiink arra, hogy minden dobozt széraz helyen, és zarva taroljunk. A relative paratartalom nem
haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONALIS FELHASZNALASRA: - Lasd a biztonsagi adatlapot

Hasznalat utan azonnal zarja be az edzé csomagolasat, mivel a termék reagal a levegd paratartalmara, és hibakat okozhat a termékben.

Az adatok kiildnbdz6 korilmények kozott valtozhatnak

Az informéacié a fejlesztési és mliszaki szolgalatok egyittmiikodésében szerzett éves tapasztalatokbdl szarmazik, és a HELIOS Refinish tulajdona.
Garantaljuk, hogy az utasitasaink szerint végzett munkaval mingségi eredményt érhetd el. Felelésséget nem vallalunk, amennyiben, mas rendszerben
hasznalja.

A TDS legUjabb verzidja felvaltja az 6sszes korabbi verzitt. A legfrissebb verzidt az orszagéanak altalanos forgalmazéjatol szerezheti be.

A termék felhasznaléjanak a munkahelyi biztonsagrol és a hulladékkezelésrél sz6l6 térvényeknek és rendeleteknek megfeleléen kell hasznalnia
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