
KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 1

  
 

Tehnične informacije (09/26)

MOBIHEL REDČILO ZA BAZO 3500 S
 

Razredčilo se uporablja za redčenje MOBIHEL Base MIX pri nanašanju pri temperaturah med 5 °C in 18 °C.
Zagotavlja optimalno kakovost in gladek končni videz. Formula S izboljšuje razlivanje premaza ter omogoča popoln
nanos.

 
Delovna viskoznost:
DIN 53211 Ф4 mm/20°C

20 - 22 s
MOBIHEL BASE (50 - 60%)

Rok uporabe: 5 let

 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Podatki lahko nihajo zaradi različnih pogojev
Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila
Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.
Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni
drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.
Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.
Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.
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