MOBIHEL

Informacja techniczna (09/26)

MOBIHEL ROZCIENCZALNIK DO BAZY 3500 S

¢ Rozcieficzalnik jest stosowany do rozciericzania MOBIHEL Base MIX podczas aplikacji w temperaturach od 5°C do

18°C.
e Zapewnia optymalng jako$¢ oraz gtadkie wykonczenie. Formuta S poprawia rozptywno$¢ i gwarantuje doskonatg
aplikacje.
" —1 ) | Lepkosé (RFU): 20-22s
O 5 DIN 53211 ®4 mm/20°C MOBIHEL BASE (50 - 60%)
* 30 Okres trwatosci: 5 lat
="

WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane moga sig rézni¢ w réznych warunkach.

Kazda cze$¢ tych informacji moze ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodza z wieloletniego do$wiadczenia we wspdtpracy z Dziatem Rozwoju i Ustug Technicznych i sa wtasno$cig HELIOS Refinish.
Gwarantujemy, ze jako$¢ pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy sie wszelkiej odpowiedzialnosci, jesli
jakiekolwiek inne produkty zostaty uzyte lub inne czynniki wptynely na ostateczny wyglad.

Najnowsza wersja TDS zastepuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowsza wersje mozna uzyskac od gtéwnego dystrybutora w swoim kraju.
Uzytkownik tego produktu powinien korzysta¢ z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczacymi bezpieczenstwa pracy i
gospodarki odpadami.
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