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Техническа информация (09/26)

MOBIHEL РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ϬАЗA 3500 S
 

Разредителят се използва за разреждане на MOBIHEL Base MIX при нанасяне при температури между 5°C и
18°C.
Осигурява оптимално качество и гладък завършек. Формулата S подобрява разливането и гарантира перфектно
нанасяне.

 
Работен вискозитет:
DIN 53211 Ф4 мм/20°C

20 - 22 сек.
MOBIHEL BASE (50 - 60%)

Срок на годност: 5 години

 

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.
Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.
Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.
Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са
използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.
Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата
страна.
Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и
управление на отпадъците.
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