MOBIHEL

Technické informéacie (09/26)

MOBIHEL CC TINTERS

* Pre hlboké a syte odtiene
* Intenzivny lesk

+ Brilantny vzhlad

+ Balenie & 100 ml

« Farba: 7 réznych odtiefiov

Pocet vrstiev: 2 vrstva

: Aplikacia striekacou pistofou: 1.2-1.3mm
P 2-2.5bar
=

Hrabka filmu: 50 - 60 um

Odvetranie: 10 - 15 min/20° medzi vrstvami
10 - 15 min./20°C pred schnutim v peci

Doba schnutia pri 20°C: 16 h

Doba schnutia pri 60°C: 30 min (teplota objektu)

"Doba schnutia 8- 12 min

(infracervené kratkovinné): Vzdialenost of objektu: 70 - 80 cm
) Skladovatefnost’ 2 roky
m: e

Materidly 2K reaguju s vihkostou; dbajte na to, aby vSetky nadoby a pomdcky boli absolltne Cisté. Pri aplikécii by relativna vihkost prostredia nemala
prekrogit 80 %.

LEN NA PROFESIONALNE POUZITIE - Pozrite kartu bezpe&nostnych tdajov

Ihned po pouziti tuzidla zatvorte balenie, pretoze produkt reaguje so vzdusnou vihkostou a moze spdsobit chyby produktu.

Udaje sa mdzu lisit za roznych podmienok.

Akakolvek ¢ast tychto informéacii sa méze kedykolvek zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.

Informacie boli odvodené z dlhorognych skusenosti v spolupraci s vyvojovymi a technickymi sluzbami a su vlastnictvom spolo¢nosti HELIOS Refinish.
Garantujeme, ze kvalita prace vykonanej podfa nasich pokynov prinesie vysledky, pri¢om vylucujeme akukolvek zodpovednost, ak boli pouzité nejaké
iné vyrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili kone¢ny vzhlad.

Najnovsia verzia TDS nahradza vSetky predchadzajuce verzie. Najnovsiu verziu moZete ziskat od vSeobecného distributora vo Vase;j krajine.
Pouzivatel tohto produktu by mal tento vyrobok pouzivat v silade so zakonmi a predpismi o bezpecnosti pri praci a nakladani s odpadom.
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