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Technické informácie (09/26)

MOBIHEL RIEDIDLO PRE BÁZU 3100 S
 

Riedidlo sa používa na riedenie MOBIHEL Base MIX pri aplikácii pri teplotách od 18 °C do 27 °C.
Zabezpečuje optimálnu kvalitu a hladký povrch. Formulácia S zlepšuje rozlievanie a zabezpečuje dokonalú aplikáciu.

 
Viskozita (RFU):
DIN 53211 Ф4 mm/20°C

20 - 22 s
MOBIHEL BASE (50 – 60%)

Skladovateľnosť: 5 rokov

 

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.
Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.
Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké
iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.
Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.
Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.
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